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MACHINES : RECTIFIEUSE DE FLANC

SIDE-DRESSING MACHINE - FLANKEN-SCHLEIFMASCHINE
RECTIFICADORA DE FLANCOS - RETTIFICATRICE DI FIANCHI

MACHINES : BANC DE CONTROLE POUR LAMES DE SCIES CIRC ULAIRES

CIRCULAR SAW CONTROLING MACHINE - KONTROLLBANK FÜR KREISSÄGEBLÄTTER
MESA DE CONTROL PARA SIERRAS CIRCULARES - BANCO DI CONTROLLO PER LAME CIRCOLARE

KWRéf. D mm E maxi   CODE

RC600M 100-650 8 0,37 70/100 800x500x550 MACH0111
RC800SA 150-800 8 0,37 70/100 800x500x550 MACH0311

D mm

d mm

E mm
0� - 5�

KG

- JACK équipement permet le contrôle complet du voile et de la tension. Une visualisation sur écran
puis une sortie imprimante (non fournie) est possible. Les corrections sont ainsi plus faciles et
mesurables. Particulièrement adapté pour les scieries intégrant des lignes de découpe multilames et
pour l’affûteur professionnel.
JACK equipment enabling a full control of tension. A visualisation on a screen then a printing (not supplied) is possible. Correction of
�G�H�I�H�F�W�V���D�U�H���H�D�V�L�H�U���D�Q�G���P�H�D�V�X�U�D�E�O�H�����6�S�H�F�L�D�O�\���¿�W�W�H�G���I�R�U���V�D�Z�P�L�O�O�V�����L�Q�W�H�J�U�D�W�L�Q�J���P�X�O�W�L���E�O�D�G�H�V���H�T�X�L�S�P�H�Q�W�V���D�V���Z�H�O�O���D�V���I�R�U���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�D�O���V�D�Z���G�R�F�W�R�U�V����
- Die JACK-Ausstattung erlaubt eine vollkommene Planungs-und Spannungs-Kontrolle. Eine Sichtbarmachung auf Computer-Bildschirm mit
Drucker ist möglich, aber nicht mitgeliefert. So sind die Korrekturen leichter und messbar. Besonders geeignet für Sägewerke mit
integrierter Multi-Kreissägeblatt-Trennanlage und für den professionnellen Schleifer.
- El equipo JACK permite comprobar completamente el torcido y la tensión de la sierra circular. Una visualisación en una pantalla, luego
�X�Q�D���V�D�O�L�G�D���G�H���L�P�S�U�H�V�R�U�D�����Q�R���S�U�R�Y�L�V�W�R�����H�V���S�R�V�L�E�O�H�����6�H���I�D�F�L�O�L�W�D�Q���O�D�V���P�R�G�L�¿�F�D�F�L�R�Q�H�V���G�H���O�R�V���S�D�U�D�P�H�W�U�R�V�����(�V�S�H�F�L�D�O�P�H�Q�W�H���D�G�D�S�W�D�G�R���S�D�U�D
�D�V�H�U�U�D�G�H�U�R�V���L�Q�W�H�J�U�D�Q�G�R���O�L�Q�H�D���G�H���F�R�U�W�H���P�X�O�W�L�K�R�M�D�V���\���S�D�U�D���H�O���D�¿�O�D�G�R�U���S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O��
- L’attrezzatura JACK vi permette un controllo intergrale delle tensionatura. Una visualisazione sullo schermo e una pubblicazione è
possibile. Cosi le correzione sono piu facili e misurabili.

D mm

d mm

220 V

6 bars

Réf. D mm d mm CODE

 JACK 200-1270 16-160 95/110 1200x750x1800 MACH0173

KG

220/380 V

DIAM            H        w          u      AL Forme           CODE

100 Diamant 10 4 4 20 4A9 MEUL100D1

Code : MACH0311
Double et semi-automatique

Code : MACH0111


