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GUIDE BARS FOR HARVESTER MACHINE

FUHRUNGEN FUR PROFESSIONELLE KETTENSAGEN
ESPADA DE MOTOSIERRA PROFESIONAL

BARRA PER MACCHINE PER ABBATTIMENTO HARVESTER
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54 Type
64 3"=1,6 mm Typ F 404
2"=2,0mm Tipo
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Monobloc steel guide to get maximum results and long life cutting.

Fuhrungen aus Block-Stahl, fir maximale Leistungen und lange Lebensdauer.

Espada de acero solido, realizada para obtener resultados maximos y una larga duracién de vida.

Barra in acciaio, concepito per ottenere una vita e delle performanze massime.

000010000 MO0 0001000000 M0 000000000 010 T
Fast setting guide type JET FIT (L149-L163-L172).

Fuhrung mit Schnell-Montage System «JET FIT».(L149-L163-L172)
Espada con sistema de montaje rapido Jet Fit (L149-L163-L172).
Barra con sistema di montaggio veloce Jet Fit (L149-L163-L172).
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Cleaning guide including fungicidal treatment of STUB.

Abholz-Fuhrungen fir Baumstuimpfe.

Espada de corte que permite el tratamiento fungicido de los tocones a la talada.

Barra per macchina di abbattimento con trattamento.
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Cleaning guide including fungicidal treatment of STUB with fast setting guide type JET FIT (L149-L163-L172).
Abholz-Fihrungen fiir Baumstiimpfe mit Schnell-Montage System «JET FIT»(L149-L163-L172).

Espada de corte que permite el tratamiento fungicido de los tocones a la taladar con sistema de montaje rapido
Jet Fit (L149-L163-L172).

Barra per macchina di abbattimento con tratamento e sistema di montaggio veloce Jet Fit (L149-L163-L172).
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GUIDE BARS FOR HARVESTER MACHINES
FUHRUNGSSCHIENEN FUR DIE MASCHINELLE HOLZERNTE
ESPADA DE MOTOSIERRA PROFESIONAL

BARRA PER MOTOSEGA

Guide chaines HS fente de 10mm

Guide chains HS 10 mm crack

FUhrung fur S&geketten HS mit 10 mm Schlitz
Espadas cadenas HS ranura de 10 mm

Barra HS scanalatura di 10 mm
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Chaines 18H en jauge de 2.0 mm
Chains 18H in 2.0 mm gauge

Sageketten 18H mit 2.0 mm Rille

Cadenas 18H con grueso de 2.0 mm

Catene 18 H con scanalatura di 2.0 mm

Monte M L N
9-10t 11-13t 14-16t
5 104 114 104 114 148 104 114
42 TRON422HSFM104
48 TRON482HSFM104
54 TRON542HSFM104 TRON542HSFL104
59 TRON592HSFL104
64 TRONG642HSFL104 TRONG642HSFL114 TRONG642HSFN104
65 TRONG652HSFL104
75 TRON752HSFL104 TRON752HSFL114 TRON752HSFN104 TRON752HSFN114
80 TRONB802HSFL104 TRONB802HSFL114 TRONB802HSFL148 TRONB802HSFN104 TRONB852HSFN114
88 TRONB882HSFL114
90 TRON902HSFL114 TRON902HSFN114
100 TRONOO2HSFL114
113 TRON132HSFL114

Guide chaines STUMP SPRAY fente de 10mm

Guide chains STUMP SPRAY 10 mm crack

Fihrung fur Sageketten STUMP SPRAY mit 10 mm Schlitz

Espadas cadenas STUMP SPRAY ranura de 10 mm
Barra STUMP SPRAY scanalatura di 10 mm
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Chaines 18H en jauge de 2.0 mm

Chains 18H in 2.0 mm gauge
Sageketten 18H mit 2.0 mm Rille
Cadenas 18H con grueso de 2.0 mm
Catene 18 H con scanalatura di 2.0 mm

Monte M L N
9-10t 11-13t 14-16t

5 104 114 104 114 104 114

42

48

54 gauche TRON542HLFL104

54 droite TRON542HRFL104

59 gauche TRON592HLFL104

59 droite TRON592HRFL104

64 gauche TRONG642HLFL104 TRONG642HLFN104

64 droite TRON642HRFL104 TRONG642HRFN104

65

75 gauche TRON752HLFL104 TRON752HLFL114 TRON752HLFN104

75 droite TRON752HRFL104 TRON752HRFL114 TRON752HRFN104

80 droite TRON802HRFN104
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GUIDE BARS FOR HARVESTER MACHINES
FUHRUNGSSCHIENEN FUR DIE MASCHINELLE HOLZERNTE
ESPADA DE MOTOSIERRA PROFESIONAL

BARRA PER MOTOSEGA
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Chaines 18H en jauge de 2.0 mm
Chains 18H in 2.0 mm gauge

Sageketten 18H mit 2.0 mm Rille

Cadenas 18H con grueso de 2.0 mm

Catene 18 H scanalatura di 2.0 mm

i

Guide chaines JET FIT fente de 15mm
Guide chains JET FIT 15 mm crack

FUhrung fir Sageketten JET FIT mit 15 mm Schlitz
Espadas cadenas JET FIT ranura de 15 mm

Barra JET FIT scanalatura 15 mm

Monte L Timberjack
11-13t 762 C

= 163 149 172

45 TRON452HSFL163

50 TRON502HSFL163

55 TRON552HSFL163

60 TRONG02HSFL163

67.5 TRON672HSFL163

75 TRON752HSFL149 TRON752HSFL172

825 TRONB22HSFL149 TRON822HSFL172

90 TRON902HSFL149

Guide chaines JET FIT fente de 15mm Chaines 18H en jauge de 2.0 mm
Guide chains JET FIT 15 mm crack Chains 18H in 2.0 mm gauge
FUhrung fir SagekettenJET FIT mit 15 mm Schlitz Séageketten 18H mit 2.0 mm Rille
Espadas cadenas JET FIT ranura de 15 mm Cadenas 18H con grueso de 2.0 mm
Barra JET FIT scanalatura 15 mm Catene 18 H scanalatura di 2.0 mm

Monte B D

14-16t 17t

= | 163 149 163 149
45

50

55 TRON552HSFB163

60 TRONG02HSFB163

67.5 TRON672HSFB163

75 TRON752HSFB149 TRON752HSFD149

82.5 TRON822HSFB149 TRON822HSFD149

90 TRON9O2HSFB149

SENS DE MONTAGE
Direction of setting
Montage Richtung
Sentido de montaje

Senso di montaggio

MONTAGE A GAUCHE

Left handed/Links arbeitend/Mano izquierda/A sinistra

MONTAGE A DROITE
Right handed/Rechts arbeitend/Mano derecha/ A destra
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GUIDE BARS FOR HARVESTER MACHINES
FUHRUNGSSCHIENEN FUR DIE MASCHINELLE HOLZERNTE
ESPADA DE MOTOSIERRA PROFESIONAL
BARRA PER MOTOSEGA
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Guide chaines STUMP SPRAY JET FIT fente de 15mm Chaines 18H en jauge de 2.0 mm
Guide chains STUMP SPRAY JET FIT 15 mm crack Chains 18H in 2.0 mm gauge
Fuhrung fir Sageketten STUMP SPRAY JET FIT mit 15 mm Schlitz Ségeketten 18H mit 2.0 mm Rille
Espadas cadenas STUMP SPRAY JET FIT ranura de 15 mm Cadenas 18H con grueso de 2.0 mm
Barra STUMP SPRAY JET FIT scanalatura di 15 mm Catene 18 H con scanalatura di 2.0 mm
Monte L B D Timberjack
11-13t 14-16t 17t 762 C
L
= | 163 149 163 149 163 149
45
50
55 gauche TRON522HLFL163 TRON552HLFB163
55 droite TRON552HRFL163 TRON552HRFB163
60 gauche TRONGB02HLFL163 TRONGB02HLFB163
60 droite TRONGB02HRFL163 TRON602HRFB163
67.5 gauche TRONGB72HLFL163 TRONG672HLFB163
67.5 droite TRONG672HRFL163 TRONG672HRFB163
75 gauche TRON752HLFL149 TRON752HLFB149 TRON752HLFL172
75 droite TRON752HRFL149 TRON752HRFB149 TRON752HRFD149
82.5 gauche TRON822HLFL149 TRON822HLFB149 TRONB822HLFL172
82.5 droite TRON822HRFL149 TRON822HRFB149 TRONB822HRFD149
90 gauche TRON902HLFL149
90 droite TRON902HRFL149
100
115
SENS DE MONTAGE
Direction of setting
Montage Richtung
Sentido de montaje
Senso di montaggio
MONTAGE A GAUCHE MONTAGE A DROITE

Left handed/Links arbeitend/Mano izquierda/A sinistra
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Right handed/Rechts arbeitend/Mano derecha/ A destra




